
SXK gästbojar på västkusten
Konstruktion: Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets, 
Hamn- och Ankarplatskommitté 2006.

Flytkropp, garnväle
 ca Ø 20x30 cm.

Höjd över botten
1,5 till 3 m, beroende

på djupet.

Plastslang inre Ø 40 mm,
ca 0,5 m över bojstenen

Plastslang yttre
Ø 50 mm, ut�äkt

Lyftsling

Plastslangarna
ut�äkta under 
bojstenenStoppknop, låst med

grovt buntband

Tyngd ca 20 kg.
2 uttjänta berg-
borr i plaströr

Vajerlås,
syrafast

Stålrör, syrafast

Förtöjningsbåge,
syrafast

Plastad lina
Ø 32 mm

Kaus,
galvad

Bojsten
1,5–2 ton

Slitskydd
av delrin

Slitskydd
av delrin

Vajerlås,
syrafast

Svart krympslang
som uv-skydd

Klämkoppling

Linans �ytlängd = linans längd 
mellan botten och ytan.
 Vattendjup Flytlängd
 < 6 m djupet + ca 2,5 m
 6-10 m djupet + ca 3,5 m
Linans längd över vattenytan runt 
förtöjningsbåge och ner till ögla för 
tyngder samt stoppknop under 
bojsten inräknas inte in i �ytlängden.

Re�exer

Dimensioner anpassade för placering i skyddade 
lägen och för båtar på maximalt 8 ton.

Skiss ej skalenlig.  Tomas Wahlberg, juli 2020.


