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S 0 1 3 5 S VAR T
S 0 2 3 5 RÖ D
S 0 3 3 5 RÖ D
S 0 4 1 6 RÖ D
S 0 5 1 6 RÖ D
S 0 6 1 6 S VAR T
S 0 7 1 6 S VAR T
S 0 8 6 RÖ D
S 0 9 6 RÖ D
S 1 0 6 RÖ D
S 1 1 6 RÖ D
S 1 2 6 RÖ D
S 1 3 6 S VAR T
S 1 4 1,5 G UL
S 1 5 1,5 S VAR T
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Batteriseparator BSR 57
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2 - LEDARE  ut  till  resp. 
förbrukare / förbrukargrupper

Batteriladdare, solcellspaneler
värmare och liknande
ansluts direkt över
belysningsbatteriet BE.

Ev. ledning från batteriavkännande
regulator (Volvo/Penta sensor m fl)
till plus på BE.

Huvudsäkring max.  40A
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OM STARTBATTERIET SITTER NÄRA
MOTORN OCH BELYSNINGS-
BATTERIERNA I T EX FÖRPIKEN:

Placera batteriseparatorn nära
belysningsbatterierna dock inte i
batteriutrymmet.  Se till att ledning S08 blir
så kort som möjligt.

LEDNINGSDATA:


